
 
 
 
 
 

KIWI-2110 
 

ADSL тестер 
 

Экономичный тестер KIWI-2110 предназначен для 
тестирования абонентских линий на основе 
ADSL/ADSL2/ADSL2+. Применяется при установке, настройке и 
обслуживании сетей широкополосного доступа. 
 
 
 

Тестер KIWI-2110 позволяет выполнять большинство тестов, 
необходимых для эксплуатации ADSL линий - измерять 
физические параметры линии, определять пригодность 
исследуемой линии для применения технологии xDSL и 
оценивать качество работы ADSL-соединения. Прибор позволит 
обнаружить основные проблемы с линией.  
 
 
 

Особенность тестера KIWI-2110 состоит в том, что он может 
устанавливать соединения уровня PPPoE и полностью 
эмулировать работу ADSL модема. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Основные преимущества 

Встроенный мультиметр 
Мультиметр позволяет измерить основной набор характеристик медного кабеля 
(сопротивление пары, сопротивление изоляции, емкость и индуктивность пары), а 
также оценить длину пары. 

Эмуляция модема 
Прибор может работать в режиме эмуляции модема (KIWI-2110 оборудован портом 
Ethernet для подключения к ПК). Прибор может работать как в режиме моста, так и 
в режиме PPPoE. 

Встроенная телефонная трубка 
Прибор можно использовать как телефонную трубку с поддержкой импульсного и 
тонового набора. 

Удачный дизайн 
Прибор выполнен в ударопрочном корпусе, обладает небольшими размерами и 
весом. Несмотря на это, KIWI-2110 оборудован емкой батареей, обеспечивающей 
значительную продолжительность автономной работы. 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Характеристики 

  Поддержка стандартов ITU G.992.1 (G.dmt), ITU G.992.2 (G.lite), ITU G.994.1 (G.hS), 
ANSI T1.413 issue #2, ITU G.992.5 (ADSL2+) Annex L 

  
Поддержка Annex A и Annex B 

  
Измерение затухания линии 

  
Измерение запаса по помехоустойчивости 

  
Анализ мощности сигнала 

  
Тест ошибок CRC, FEC, HEC, NCD, LOS 

  
Индикация технологии установленного соединения 

  
Определение качества услуг 

  
Побитное отображение каналов 

  
Встроенный мультиметр 

  
Тест Ping 

  
Возможность сохранения и экспорта результатов 

  
Возможность обновление программного обеспечения 

  Может использоваться в качестве ADSL модема с установлением подключения к 
Интернет-провайдеру для проверки возможности доступа к сети Интернет 

  
Небольшие размеры, малый вес, прост в обращении 

 


